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Tổng quan về gạch bê tông khí chưng áp
Autoclaved aerated concrete brick general information

Hình ảnh quy trình sản xuất của gạch bê tông 
khí chưng áp và tấm panel Viglacera
Product process

Gạch bê tông khí chưng áp là một sản phẩm gạch xây 
cao cấp theo công nghệ sản xuất của Cộng hoà liên 
bang Đức, có trọng lượng nhẹ, khả năng cách âm, 
cách nhiệt rất tốt, thi công nhanh, khả năng chịu tải 
cao và rất thiên thiện với môi trường được sản xuất ở ba 
dạng là gạch tiêu chuẩn, gạch khối lớn và tấm Panel.

Gạch bê tông khí chưng áp đã được sử dụng ở Châu 
Âu từ những năm đầu thế kỷ trước và hiện nay nó trở 
thành vật liệu xây tường chủ yếu ở Châu Âu. Thị phần 
của nó đang phát triển nhanh ở nhiều nước, đặc biệt 
là ở Châu Á và Châu Phi.

Gạch bê tông khí chưng áp là loại VLXD được tạo 
thành từ các loại nguyên liệu như xi măng, vôi, cát 
vàng, nước và phụ gia tạo khí. Hỗn hợp được nghiền 
mịn và phối trộn chính xác bằng thiết bị định lượng 
và được tạo hình trong khuôn thép. Trong quá trình 
đông kết xảy ra phản ứng hóa học tạo bọt khí giúp 
sản phẩm trương nở, sản phẩm được cắt chính xác 
nhờ thiết bị cắt tự động và được chưng áp trong các 
Autoclave dưới áp suất và nhiệt độ cao. Sau quá trình 
chưng áp cho ra đời loại Gạch bê tông siêu nhẹ, cách 
âm cách nhiệt rất tốt phù hợp cho mọi công trình xây 
dựng, đặc biệt là nhưng toà nhà cao tầng.

Gạch bê tông khí chưng áp là một trong những thành 
tựu chính của 80 năm qua trong lĩnh vực xây dựng. Đó 
là vật liệu mang tính cách mạng vì nó là sự kết hợp duy 
nhất của nhiều đặc tính tốt như độ bền, trọng lượng 
nhẹ, khả năng cách nhiệt, hấp thụ âm thanh, khả năng 
chịu nhiệt tốt và kỹ thuật xây dựng đơn giản.

Gạch bê tông khí chưng áp là kỹ thuật mang tính hiện 
đại và hiệu quả hơn về mọi mặt so với phương pháp 
xây dựng thông thường hiện nay.

Gạch bê tông khí chưng áp là một VLXD mang tính tự 
nhiên, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Autoclaved aerated concrete brick is a qualified – brick 
produced with production technology by Germany. 
This product has low weight, the good ability of sound 
insulation and heat insulation, fast construction, high 
load supporting ability and friendly with environment. 
Air concrete brick is produced as 3 kinds: standard 
brick, huge block brick and Panel piece brick.

Autoclaved aerated concrete brick was used in Europe 
in the first years of last century and now it becomes 
essential material for building wall in Europe. Market 
share highly develops in many countries, especially in 
Asia and Africa.

Autoclaved aerated concrete brick is the construction 
materials which is made from cement, lime, yellow sand, 
water and add - material for making air. Admixture is 
grinded to dust and accurately mixed by quantitative 
machine and then it is made form by iron shape. In the 
hardening process, the reaction happens and releases 
bubbling which helps the product expand, and then the 
product is cut accurately by automatic cutting machine 
and baked in Autoclave with high pressure and high 
temperature. It is this process that super light concrete 
brick high sound and heat insulation

Autoclaved aerated concrete brick has been one of 
main achievements for 80 years in construction field. It 
is the revolutionary material which is a unique material 
combined many good characters such as durability, 
low weight, sound insulation ability, sound receiving, 
heat insulation ability and simple construction 
technology.

Autoclaved aerated concrete brick has technology 
which is more modern and effective than one’s normal 
construction methods in all fields.
Autoclaved aerated concrete brick is a construction 
material which is un-toxic, natural, economical energy 
and friendly with environment.
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Băng tải vận chuyển 
nguyên liệu
Conveyors

Máy nghiền bi
Ball Mill

Thùng khuấy nguyên liệu
Vessel

Hệ thống cầu trục
Crane System

Hồ bê tông
Concrete Reservoirs

Máy trộn nguyên liệu
Material Mixer

Hệ thống định lượng
Quantitative System

Máy cắt ngang
Horizontal cutting machine

Máy cắt dọc
Vertical cutting machine

Hệ thống cẩu lật
Flip crane system

Sản phẩm chờ chưng áp
Non-autoclaved products

Hệ thống chưng áp
Autoclave Process

Sản phẩm sau khi chưng áp
Finished Product

Kho thành phẩm
Stock

Vận chuyển sản phẩm
Transport products

Xilo chứa nguyên liệu
Silo
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Dây chuyền công nghệ và nhà xưởng
Technological and factory

Bãi nguyên liệu
Material Yard  

Trong phân xưởng
In the Workplace  

Hệ thống chưng áp
Pressure System

Cẩu lật
Crane Flip

Hệ thống cầu trục
Crane System  

Sản phẩm mới sau khi chưng áp
New product after Pressure 
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Các tính năng ưu việt của gạch block
bê tông khí chưng áp Viglacera
Autoclaved aerated concrete brick general information
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Trọng lượng nhẹ tiết kiệm chi phí kết cấu 
và nâng cao năng suất xây dựng:
Light weighted, cost-saving structure and improved 
productivity construction:

Gạch bê tông khí chưng áp VIGLACERA có tỷ trọng 
từ 450 - 850kg/m3, chỉ tương đương 1/3 - 1/4 gạch 
bê tông thông thường. Các công trình kiến trúc sử 
dụng gạch bê tông khí chưng áp VIGLACERA cho 
phép giảm tải trọng tòa nhà, giảm 10 - 12% chi phí 
kết cấu so với gạch xây truyền thống, có thể giảm 
10 - 15% chi phí xây thô.

The density of Viglacera’s AAC Blocks remains 
from 450 - 850kg/m3, which is equivalent to just 
1/3 - 1/4 of normal concrete blocks. The build-
ings, which uses VIGLACERA’S approximately 10 
- 12% of the structure cost and 10 - 15% of the raw 
building cost compared of using traditional bricks 
in construction.

Tính năng cách âm tốt:
Good sound insulation:

Linh hoạt trong sản xuất & thân 
thiện với môi trường:
Flexibility and environmentally - friendly production:

Gia công dễ dàng:
Easy processing:

Khả năng chống cháy:
Resistance to fire:

Khả năng chịu chấn động tốt:
Resistance to shock:

Gấp 2 lần gạch xây thông thường nhờ kết cấu nhiều 
lỗ khí phân bổ đều đặn với mật độ cao trong mỗi 
viên gạch bê tông khí. Độ cách âm gạch bê tông 
khí từ 40db đến 47 db, gạch xây thông thường từ 
20db đến 28db.

Double than normal brick, by the structure of 
many inlets distributed in hight density per brick. 
Sound insulation of autoclaved aerated concrete 
brick: from 40db to 47db, normal brick: from 20db 
to 28db.

Trong quá trình sản xuất công nghiệp không phát 
khí thải, chất thải rắn và nước thải ra môi trường. 
Không lấy đất sản xuất nông nghiệp để sản xuất 
gạch. Trong quá trình sử dụng sẽ tiết kiệm rất nhiều 
năng lượng.

In the VIGLACERA’S AAC block production, there 
is no emissions, soild waste and wastewater. 
Moreover, the agricultural land is not taken into 
production which saves a huge source of energy.

Khi nhiệt độ 600 độ C, cường độ chịu kháng nén 
của gạch bê tông khí chưng áp Viglacera tương 
đương với nhiệt độ thường, chính vì vậy tính năng 
chống cháy của gạch bê tông khí chưng áp trong 
xây dựng đạt quy định của nhà nước: đạt giới hạn 
chịu lửa EI 240 phút. 

When the temperature is 6000C, the compressive 
strength of autoclaved aerated concrete brick is 
the same as in the normal temperature, so the anti 
- fire ability of autoclaved aerated concrete brick 
in construction is suitable as National Standard 
:Fire Resistance EI 240 minutes.

Gạch bê tông khí chưng áp Viglacera có thể khoan, 
cắt, bắt vít nở để treo vật nặng ... mang lại sự tiện lợi 
và linh hoạt trong thi công.

VIGLACERA’S AAC block can be drilled, 
cut... brings the convenience and flexibility in 
construction process.

Vì trọng lượng của bê tông khí nhẹ nên trọng lực 
đặt lên mặt đất thấp. Bê tông khí chưng áp được sử 
dụng nhiều năm trên nhiều vùng thường có động 
đất xảy ra như Nhật Bản. Những ngôi nhà sử dụng 
một phần hay toàn bộ gạch bê tông khí chưng áp 
đã cho thấy khả năng chống lại những chấn động 
địa chất tốt. Sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp 
Viglacera đều đạt và vượt TCVN 7959 : 2011. Đã 
được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn CO, CQ, 
chống cháy...

So the weight of autoclaved aerated concrete is 
low, gravity aganst the sound is also small. For 
many years, Autoclaved aerated concrete is used 
in the areas which often happen the earthquake 
resistant effective and clearly considerable.
All of Vigalcera AAC Blocks exceed TCVN 7959 
-2011 Standard and certified CO, CQ , fire 
resistance Standard

Tính năng bảo ôn cách nhiệt cao
Insulating features

Hệ số dẫn nhiệt khoảng 0.11 đến 0.22W/mok, bằng 1/4 
đến 1/5 hệ số dẫn nhiệt gạch nung (gạch đất nung là 0,814 
W/mok; gạch xỉ, cát là 0,8W/mok), tương đương 1/6 hệ số 
dẫn nhiệt của gạch bê tông thông thường. Với điều kiện khí 
hậu nhiệt đới như tại Việt Nam, sử dụng sản phẩm bê tông 
khí sẽ giảm tới 40% chi phí điện năng tiêu thụ cho điều hòa.
Hiệu quả bảo ôn của tường gạch bê tông khí có chiều dày 
20cm sẽ tương đương hiệu quả bảo ôn của tường gạch đất 
nung có chiều dày 49cm.
Các chuyên gia đã tính toán khi sử dụng gạch bê tông khí:
- Nhiệt độ ngoài trời: -100C thì nhiệt động trong nhà:+ 200C
- Nhiệt độ ngoài trời: +300C thì nhiệt động trong nhà: +200C

Thermal conductivity is about 0.11 to 0.22W/mok, 
equivalent from 1/4 to 1/5 thermal conductivity of baked 
- sand brick (baked-land brick - 0,814W/mok; slag brick 
sand - 0,8W/mok), equivalent 1/6 thermal conductivity 
of normal concrete will help to reduce up to 40% power 
expense for air-conditioner.
Effect in heat insulation of wall built by utoclaved aerated 
concrete brick with 20 centimes width is the same as it’s 
of wall built by baked - land brick with 49 centimes.
Experts researched and showed that the iffences when 
using autoclaved aerated concrete brick:
- If the outside temperature: -100C - inside temperature: 
+200C
- If the outside temperature: +300C - inside temperature: 
+200C
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Quy cách, thông số kỹ thuật của gạch bê tông khí chưng áp và 
tấm panel Viglacera
Product

Kích thước gạch thông dụng
AAC block Size

Kích thước tấm panel thông dụng
Panel Size

Thông số kỹ thuật
AAC Specifications

Thông số kỹ thuật
Panel Specifications

CHIỀU DÀI / Length
(mm)

600

600

600

600

100

2400 / 3300 / 4300 / 4500 / 4800

(Chú ý: Kích thước trên có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng)

(Chú ý: Các kích thước khác có thể sản xuất theo yêu cầu của khách hàng)

(Note: Size can be customized)

(Note: Size can be customized)

120 150 200

CHỈ TIÊU / Specifications

Khối lượng thể tích
Weight / volume

Cường độ nén trung bình
The average compressive strength

Hệ số dẫn nhiệt
Thermal conductivity

Độ cách âm
Sound insulation

Sai lệch kích thước (dài, dày, cao)
Size deviation

Chống cháy
Fire insulation

Độ co khô
Drying Shrinkage

CHỈ TIÊU / Specifications

Tỉ trọng khô
Dry Density

Cường độ nén trung bình
The average compressive strength

Sức treo tại điểm
Hanging at 1 point Intensity

Độ co khô
Drying Shrinkage

Khả năng chống va đập
Shock Resistance

Khả năng chống uốn
Bending Resistance

ĐƠN VỊ TÍNH / Unit

Kg/m3

MPa

N

mm/m

%

%

GHI CHÚ / 
NoteTHÔNG SỐ / Parameters

450 - 850 kg/m3

2.5 đến 6.5 MPa

0.11 đến 0.22 W/m0K

40 đến 47 db

±3 (mm) ±2 (mm) ±2 (mm)

Đạt giới hạn chịu lửa EI 240 phút

< 0.2 mm/m

THÔNG SỐ / Parameters

≤ 700

≥ 3.5

≥ 1500

≤ 0.2

> 2.5

> 1.5

CHIỀU DÀY / Thickness
(mm)

80

100

150

200

CHIỀU DÀY TẤM TƯỜNG
Thickness (mm)

CHIỀU DÀI 
Length (mm)

CHIỀU CAO / Height
(mm)

200

200

200

200
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Dụng cụ và thiết bị hỗ trợ thi công
Tools and equipment support construction

1

1

8

8

2

2

9

9

3

3

10

10

4

4

11

11

5

5

6

6

7

7

Búa cao su
Rubber Hammer

Ốc vít, phụ kiện
Screws

Keo liên kết tấm panel
Panel Glue

Thiết bị lắp tấm panel
Equipment to install Panel

Xe nâng
Forklifts

Bàn chà nhám
Sanding Table

Cây tạo rãnh
Tree Groove

Cưa
Saw

Cánh khuấy
Stirring

Bay răng cưa
Saw tooth tools

Vữa chuyên dụng
Cement block boding mortar
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Hình ảnh và ứng dụng của sản phẩm
Product and application

Tấm panel bê tông khí chưng áp Viglacera, trần, tường panel
Vigalcera panel, Ceiling and Wall Panel 
3200x600x100mm

Gạch xây tường ngăn phòng
AAC Block to prevent to room
600x200x80mm

Gạch xây tường ngăn phòng
AAC Block to prevent to room
600x200x100mm

Gạch xây tường bao ngoài và ngăn phòng
AAC Block to prevent and cover the room
600x200x150mm

Gạch xây tường bao ngoài
ACC Block to Cover the room
600x200x200mm
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Một số công trình đã sử dụng gạch bê tông khí chưng áp
và tấm panel Viglacera
Typical projects

KHU ĐÔ THỊ THẠCH BÀN
CHỦ ĐẦU TƯ: TCT ĐẦU TƯ PT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ – BQP
Địa chỉ: Phường Thạch Bàn , Quận Long Biên, Hà Nội
Khối lượng: 15.000m3

THACH BAN URBAN AREA
INVESTOR: 
Address: Thach Ban ward  - Long Bien district - Ha Noi
Amount: 15.000m3

TỔ HỢP DỰ ÁN MANDARIN GARDEN I, II
CHỦ ĐẦU TƯ: TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Địa chỉ: Đường Hoàng Minh Giám - Cầu Giấy - Hà Nội
Khối lượng: 15.000m3

THE PROJECT COMBINATION MANDARIN GARDEN I, II
INVESTOR: HOA PHAT CORPORATION
Address: Hoang Minh Giam street - Cau Giay - Ha Noi
Amount: 15.000m3

TỔ HỢP CĂN HỘ CAO CẤP INDOCHINA HÀ NỘI PLAZA
CHỦ ĐẦU TƯ: INDOCHINA LAND (Singapore)
Địa chỉ: Số 239 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Khối lượng: 2000m3

THE SUPERIOR DEPARTMENTS COMBINATION INDOCHINA 
HA NOI PLAZA
INVESTOR: INDOCHNA LAND (Singapore)
Address: 239 Xuan Thuy - Cau Giay - Ha Noi
Amount: 2000m3

NHÀ Ở ĐỂ BÁN CHO CBCS VIỆN KHOA HỌC HÌNH 
SỰ - BỘ CÔNG AN
Địa chỉ: Phùng Khoang - Từ Liêm - Hà Nội
Khối lượng: 5.000m3

DEPARTMENTS FOR SALE FOR STAFFS OF CRIMINAL 
SCIENCE INSTITUTE - MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
Address: Phung Khoang - Tu Liem - Ha Noi
Amount: 5.000m3

KHU NHÀ Ở CAO CẤP THĂNG LONG NUMBER 1
Địa chỉ: Số 1 Đại lộ Thăng Long - Từ Liêm - Hà Nội
Khối lượng: 25.000m3

THE SUPERIOR RESIDENTIAL AREA THANG LONG NUMBER 
ONE
Address: Number 1 - Thang Long avenue - Tu Liem - Ha Noi
Amount: 25.000m3

NHÀ MÁY PEPSICO BẮC NINH
Địa chỉ: Khu Công nghiệp VSIP Phù Chẩn - Từ Sơn - 
Bắc Ninh
Khối lượng: 1.500m3

PEPSICO FACTORY BAC NINH
Address: VSIP industrial Zone Phu Chan - Tu Son - Bac Ninh
Amount: 1.500m3
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Một số công trình đã sử dụng gạch bê tông khí chưng áp
và tấm panel Viglacera
Typical projects

SIÊU THỊ ÁNH DƯƠNG
Địa chỉ: Trần Phú - Ngô Quyền - TP. Hải Phòng
Khối lượng: 1000m3

ANH DUONG SUPERMARKET
Address: Tran Phu street - Ngo Quyen district - Hai Phong City
Amount: 1000m3

CHUNG CƯ CAO CẤP SEASON AVENUE, 
KĐT MỖ LAO, HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: KĐT mới Mỗ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Khối lượng: 3000m3

SEASON AVENUE APARTMENT, MO LAO, HA DONG
Address: new residential area Mo Lao, Ha Dong, Ha Noi
Amount: 3000m3

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN QUÂN ĐỘI
Địa chỉ: Số 422 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Khối lượng: 8.500m3

MILITARY INSTITUTE OF TRADITIONAL MEDICINE
Address: 422 Kim Giang, Dai Kim, Hoang Mai, Ha Noi
Amount: 8.500m3

KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ GIA LÂM - HÀ NỘI
Địa chỉ: Khu đô thị Đặng Xá - Gia Lâm - Hà Nội
Khối lượng: 20.000m3

DANG XA - GIA LAM URBAN AREA
Address: Dang Xa urban area - Gia Lam - Ha Noi
Amount: 20.000m3

DỰ ÁN TỔ HỢP EURO WINDOW TOWER
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CP EURO WINDOW HOLDING
Địa chỉ: Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Khối lượng: 1.200m3

COMBINATION PROJECT
INVESTOR: EURO WINDOW HOLDING JOINT STOCK COMPANY
Address: Tran Duy Hung - Trung Hoa - Cau Giay - Ha Noi
Amount: 1.200m3

KHÁCH SẠN GRAND HOTEL - BẮC NINH
Địa chỉ: Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Khối lượng: 2.500m3

GRAND HOTEL - BAC NINH
Address: Bac Ninh City - Bac Ninh Province
Amount: 2.500m3
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Một số công trình đã sử dụng gạch bê tông khí chưng áp
và tấm panel Viglacera
Typical projects

NHÀ Ở XÃ HỘI HQC NHA TRANG
Địa chỉ: Số 46 Thoại Ngọc Hầu, TP. Nha Trang
Khối lượng: 7.500m3

HQC - NHA TRANG URBAN AREA 
Address: 46 Thoai Ngoc Hau street, Nha Trang City
Amount: 7.500m3

KHÁCH SẠN BOUTIQUE - HỘI AN
Địa chỉ: Số 326 Lý Thường Kiệt - Tân An - TP. Hội An
Khối lượng: 2.000m3

BOUTIQUE - HOI AN HOTEL
Address: No 326 Ly Thuong Kiet - Tan An - Hoi An City
Amount: 2.000m3

KHÁCH SẠN DIAMOND SEA - ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Lô B4.1-17 Khu An Cư 2 - Hoàng Sa - Phước 
Mỹ - Sơn Trà - Đà Nẵng
Khối lượng: 1.500m3

DIAMOND SEA - DA NANG HOTEL
Address: B4.1 - 17 Plot An Cu 2 Area - Hoang Sa - Phuoc My 
- Son Tra - Da Nang
Amount: 1.500m3

KHÁCH SẠN À LA CARTE ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Sa - Sơn Trà - Đà Nẵng
Khối lượng: 3.500m3

À LA CARTE DA NANG HOTEL
Address: Hoang Sa street - Son Tra - Da Nang
Amount: 3.500m3

KHÁCH SẠN AVATAR - ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Khối lượng: 1.500m3

AVARTA - DA NANG HOTEL
Address: Ngu Hanh Son district - Da Nang City
Amount: 1.500m3

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47
Địa chỉ: 08 Biên Cương - TP. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
Khối lượng: 2.000m3

OFFICE BUILDING 47 CONSTRUCTION JOINT STOCK 
COMPANY
Address: No 8 Bien Cuong - Quy Nhon City - Binh Dinh province
Amount: 2.000m3
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CHUNG CƯ FHOME - ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 16 Lý Thường Kiệt - TP. Đà Nẵng
Khối lượng: 4.105m3

FHOME APARTMENT - DA NANG
Address: No 16 Ly Thuong Kiet - Da Nang City
Amount: 4.105m3

KHU DÂN CƯ HAPPY CITY
CHỦ ĐẦU TƯ: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1
Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Văn Linh - Bình Chánh - TP. HCM
Khối lượng: 5.000m3

HAPPY CITY URBAN AREA
INVESTOR: CONSTRUCTION CORPORATION NO.1
Address: Nguyen Van Linh Avenue - Binh Chanh - HCM City
Amount: 5.000m3

KHU DÂN CƯ HQC - PLAZA
CHỦ ĐẦU TƯ: TẬP ĐOÀN HOÀNG QUÂN
Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Văn Linh - Bình Chánh - TP. HCM
Khối lượng: 2.500m3

HQC - PLAZA URBAN AREA
INVESTOR: HOANG QUAN CORPORATION
Address: Nguyen Van Linh Avenue - Binh Chanh - HCM City
Amount: 2.500m3

KHU DÂN CƯ HQC - HÓC MÔN
CHỦ ĐẦU TƯ: TẬP ĐOÀN HOÀNG QUÂN
Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Thị Sóc - Hóc Môn - TP. HCM
Khối lượng: 2.000m3

HQC - HOC MON URBAN AREA
INVESTOR: HOANG QUAN CORPORATION
Address: Nguyen Thi Soc street - Hoc Mon - HCM City
Amount: 2.000m3

CHUNG CƯ AN TRUNG II - ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Ngô Quyền - TP. Đà Nẵng
Khối lượng: 13.921m3

AN TRUNG II APARTMENT - DA NANG
Address: Ngo Quyen - Da Nang City
Amount: 13.921m3

TÒA NHÀ FPT COMPLEX - ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Khu đô thị công nghệ FPT - TP. Đà Nẵng
Khối lượng: 5.900m3

FPT COMPLEX BUILDING - DA NANG
Address: FPT Technology Urban Area - Da Nang City
Amount: 5.900m3
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TÒA NHÀ MOBIFONE CẦN THƠ
Địa chỉ: Số 351 Võ Văn Kiệt, An Thới, Cần Thơ
Khối lượng: 1.800m3

MOBIFONE BUILDING CAN THO
Address: 351 Vo Van Kiet, An Thoi, Can Tho
Amount: 1.800m3

DỰ ÁN THE TRESOR
Địa chỉ: Số 39 Bến Vân Đồn, Q.4, TP. HCM
Khối lượng: 5.779m3

THE TRESOR PROJECT
Address: 39 Ben Van Don, 4 district, HCM City
Amount: 5.779m3

DỰ ÁN TECCO TOWN BÌNH TÂN
Địa chỉ: Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận 
Bình Tân, TP. HCM
Khối lượng: 10.000m3

TECCO TOWN BINH TAN
Address: Nguyen Cuu Phu, Tan Tao ward, Binh Tan district, 
HCM City
Amount: 10.000m3

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HOA LÂM
Địa chỉ: Số 532, Đường Kinh Dương Vương, Phường 
Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM
Khối lượng: 5.400m3

HOA LAM INTERNATIONAL HOSPITAL
Address: No 532 Kinh Duong Vuong street, Binh Tri Dong B 
ward, Binh Tan district, HCM City
Amount: 5.400m3

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG SÀI GÒN SOUTH OFFICE
CHỦ ĐẦU TƯ: TẬP ĐOÀN MAPLETREE
Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, 
Q.7, TP. HCM
Khối lượng: 2.000m3

THE SAI GON SOUTH OFFICE BUILDING
INVESTOR: MAPLETREE CORPORATION
Address: Nguyen Van Linh Avenue, Tan Phong ward, 7 district, 
HCM City
Amount: 2.000m3

KHU CĂN HỘ CAO CẤP ESTELLA HEIGHTS
CHỦ ĐẦU TƯ: KEPPEL LAND
Địa chỉ: Phường An Phú - Q.2 - TP. HCM
Khối lượng: 3.000m3

THE ESTELLA HEIGHTS SUPERIOR DEPARTMENT ZONE
INVESTOR: KEPPEL LAND
Address: An Phu ward, 2 district, HCM City
Amount: 3.000m3
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CÁC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
STRATEGIC PARTNERS

DỰ ÁN UDIC WESTLAKE
CHỦ ĐẦU TƯ: TỔNG CÔNG TY UDIC
ĐỊa chỉ: Đường Võ Chí Công - Tây Hồ - Hà Nội
Khối lượng: 3000m3

UDIC WESTLAKE PROJECT
INVESTOR: UDIC CORPORATION
Address: Vo Chi Cong - Tay Ho - Ha Noi
Amount: 3.000m3

CÔNG TRÌNH ĐẠI HỌC ANH QUỐC - KĐT ECOPARK
- HƯNG YÊN
CHỦ ĐẦU TƯ: ĐẠI HỌC ANH QUỐC
Địa chỉ: KĐT Ecopark Văn Giang, Hưng Yên
Khối lượng: 2000m3

BRITISH UNIVERSITY VIET NAM - ECOPARK URBAN AREA - 
HUNG YEN
INVESTOR: BRITISH UNIVERSITY
Address: Ecopark Urban Area Van Giang, Hung Yen
Amount: 2000m3

DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUẢNG NINH - VÂN ĐỒN 
- QUẢNG NINH
CHỦ ĐẦU TƯ: TẬP ĐOÀN SUN GROUP
Địa chỉ: Vân Đồn - Quảng Ninh
Khối lượng: 5.000m3

QUANG NINH AIRPORT - VAN DON - QUANG NINH 
PROJECT
INVESTOR: SUN GROUP CORPORATION
Address: Van Don - Quang Ninh
Amount: 5.000m3
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